
4/2 Kana
owy wzmacniacz samochodowy 
 
 

Instrukcja obs
ugi 
 

SL-226 
SL-238 
2 kana
y 

 
 

SL-449 
4 kana
y 

 

 2 

W
a� ciwo� ci 
 
- Wzmacniacz 2 kana
owy (SL-238) 

- Wzmacniacz 4 kana
owy (SL-449) 

- z
ocone wej� cia RCA 

- Zdalne w
� czanie / wy
� czanie 

- Ochrona przed przeci�� eniem i przegrzaniem 

- Kontrolka zasilania 

- Dwa rodzaje wej��  sygna
u  

 
 
 
 
2 / 4 kana
owy wzmacniacz stereo 
 
 
Jest to wzmacniacz mocy wysokiej jako� ci. Jednak jako��  jego 
dzia
ania b� dzie uzale� niona od jako� ci wykonania i dzia
ania 
komponentów pod
� czonych do niego. Zach� camy do uwa� nego 
przeczytania instrukcji i zapoznania si�  z budow�  i w
a� ciwo� ciami 
wzmacniacza. 
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� rodki ostro� no� ci 
 

1. Mimo � e wzmacniacz jest zabezpieczony przed 
przeci�� eniem, mo� liwe jest uszkodzenie urz� dzenia przez 
niew
a� ciwe pod
� czenie przewodów. Przed instalacj�  
zapoznaj si�  ze schematem po
� czenia kabli. 

 
2. Kabel zasilaj� cy (plus) powinien by�  pod
� czony na samym 

ko� cu. Przed pod
� czeniem zasilania sprawd�  pozosta
e 
kable czy s�  w
a� ciwie pod
� czone. 

 
3. Wzmacniacz podczas dzia
ania wydziela ciep
o i przez to 

potrzebuje dobrej cyrkulacji wokó
 siebie aby odprowadzi�  
nadmiar ciep
a. Nie instaluj wzmacniacza w zamkni� tych 
miejscach bez odpowiedniej wentylacji. Je� eli wzmacniacz 
zbytnio si�  nagrzeje zadzia
a zabezpieczenie termiczne i go 
wy
� czy do czasu a�  si�  ostudzi. 

 
4. Je� eli musisz wymieni�  bezpieczniki, u� yj bezpieczników o 

tej samej warto� ci jak wymieniane. U� ycie innych 
bezpieczników mo� e by�  przyczyn�  powa� nego uszkodzenia 
wzmacniacza. Je� eli bezpieczniki ci� gle si�  przepalaj�  
sprawd�  po
� czenia elektryczne. 

 
5. Odpowiedniej jako� ci zasilanie jest kluczowe dla 

poprawnego dzia
ania wzmacniacza. Kabel zasilaj� cy 
powinien by�  odpowiednio gruby, aby dostarczy�  
wystarczaj� c�  ilo��  pr� du. Zalecany jest kabel o � rednicy 
16mm lub wi� kszy. 

 
6. Upewnij si�  czy s�  pod
� czone odpowiednie g
o� niki do 

wzmacniacza, u� ycie zbyt s
abych g
o�ników mo� e 
doprowadzi�  do ich spalenia. 
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Instalacja 
 
1. Wybierz miejsce do zainstalowania wzmacniacza tak, aby 

mia
 wystarczaj� c�  cyrkulacj�  powietrza i odpowiednie 
ch
odzenie, w przeciwnym wypadu wzmacniacz b� dzie si�  
grza
 i przez to wy
� cza
 

 
2. Ustaw wzmacniacz i zaznacz punkty na otwory monta� owe. 

 
3. Nast� pne wywier�  otwory 4,5mm. 

 
4. Przykr��  wzmacniacz na wkr� ty. 
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Pod
� czenie sygna
u wej� ciowego 
 
Wzmacniacz jest wyposa� ony w dwa typy wej��  sygna
u. W 
wi� kszo� ci przypadków do pod
� czenia z radiem s�  stosowane  
wej� cia RCA charakteryzuj� ce si�  niskim poziomem zniekszta
ce� . 
Je� eli radio posiada wyprowadzenie sygna
u przez wyj� cia RCA jest 
zalecane, aby przez to wyj� cie po
� czy�  go ze wzmacniaczem. Je� eli 
radio nie posiada wyj��  RCA mo� na go pod
� czy�  do wzmacniacza 
(do wej� cia high-level) poprzez wyj� cia g
o� nikowe wed
ug 
schematu, który znajduje si�  dalej w instrukcji. 
 
 
Pod
� czenie zasilania 
 
Jest bardzo wa� ne, aby doprowadzenie zasilania jak i uziemienie 
by
o dobrej jako� ci. Jako��  wykonania uziemienia jest równie wa� na 
jak jako��  pod
� czenia plusa od akumulatora. Przed pod
� czeniem 
jakiegokolwiek zasilania od
� cz uziemienie od akumulatora. 
 
W przypadku, gdy przewód zasilaj� cy lub uziemienia s�  d
ugie, 
stosuj 15mm2 lub wi� ksze przewody samochodowe odporne na 
przetarcia i ciep
o, aby si�  zabezpieczy�  prze po� arem wskutek 
spi� cia. 
 
Uziemienie: Dobrze wykonane uziemienie  pod
� cz do wzmacniacza 
do gniazda „GND”. Wybierz miejsce w podwoziu samochodu gdzie 
wzmacniacz b� dzie uziemiony. Miejsce to powinno by�  wolne od 
brudu i farby. Mo� na to miejsce lekko przyszlifowa� . Uwaga! Nie 
pod
� czaj uziemienia do karoserii samochodu, jest ona najcz�� ciej 
nieuziemiona z podwoziem samochodu. Do przygotowanego miejsca 
uziemienia w podwoziu przylutuj lub przymocuj na klamr�  kabel. 
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Zabezpiecz styki przed rdzewieniem farb�  lub silikonem. Silikon 
równie�  zabezpiecza � ruby i nakr� tki przed obluzowaniem. 
Po pod
� czeniu uziemienia, poci� gnij przewody i sprawd�  czy 
wszystkie po
� czenia s�  solidnie wykonane. Aby unikn��  zak
óce�  z 
silnika zaleca si�  uziemienie radia i innych elektronicznych 
akcesoriów audio w tym samym miejscu. 
 
Zdalne za
� czanie wzmacniacza. Pod
� cz przewód „zdalny 
wzmacniacz” lub „sterowanie anten� ” w radia do wej� cia „REM” 
wzmacniacza. Je� eli radio nie posiada wyj� cia sterowania 
wzmacniaczem sterowanie to pod
� cz do stacyjki samochodu. 
 
Wa� n�  rzecz�  jest, aby wzmacniacz wy
� cza
 si�  razem z radiem lub 
przy wyj� ciu kluczyka ze stacyjki, w przeciwnym razie, gdy 
wzmacniacz pozostanie w
� czony nast� pi roz
adowanie 
akumulatora. 



 7 

 
SL-238 Pod
� czenie kabli 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wej� cie high level 
kolor SL-238 
bia
y kana
 1+ 
zielony kana
 1- 
czarny uziemienie 
br� zowy kana
 2- 
szary kana
 2+ 
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SL-449 Pod
� czenie kabli 
 

 
 
 

Wej� cie high level 
kolor SL-449 
bia
y kana
 1+ 
zielony kana
 2+ 
czarny uziemienie 
br� zowy kana
 3+ 
szary kana
 4+ 
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Pod
� czenie g
o� ników 
 
Pod
� cz prawy i lewy g
o� nik do odpowiednich terminali 
wzmacniacza. 
 
Upewnij si�  czy g
o� niki s�  prawid
owo pod
� czone plus do plusa 
minus do minusa. Niepoprawne pod
� czenie powoduje przesuni� cie 
fazy co si�  objawia s
abszym basem. 
 
 
Pod
� czenie g
o� ników SL-238 

 
 
 
Pod
� czenie g
o� ników SL-238 
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Operacje 
 
Po zainstalowaniu wzmacniacz nie wymaga � adnych dalszych 
ustawie� . 
 

1. Bezpieczniki 
Wzmacniacz jest chroniony przed zniszczeniem przez 
samochodowe szybko reaguj� ce bezpieczniki. Je� eli musisz 
wymieni�  bezpieczniki, u� yj bezpieczników o tej samej 
warto� ci jak wymieniane. U� ycie innych bezpieczników 
mo� e by�  przyczyn�  powa� nego uszkodzenia wzmacniacza. 
Je� eli bezpieczniki ci� gle si�  przepalaj�  sprawd�  elektryczne 
po
� czenia. 

2. Kontrolka zasilania 
Kontrolka ta wskazuje, � e urz� dzenie jest pod
� czone do 
zasilania i kabel steruj� cy za
� czaniem wzmacniacza jest pod 
napi� ciem 12V, które za
� cza wzmacniacz. 

3. Dostrajanie poziomu wej� cia. 
Wzmacniacz mo� na podpi��  pod sygna
 wej� ciowy z 
przedzia
u 150mV - 2V. Pocz� tkowo pokr� t
o powinno by�  
ustawione po � rodku. Je� eli poziom d� wi� ku b� dzie niski 
mimo � e radio jest ustawione na maksimum nale� y pokr� t
o 
przekr� ci�  zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Je� eli 
poziom d� wi� ku b� dzie wysoki mimo � e w radiu jest 
ustawiony niski poziom lub gdy poziom d� wi� ku b� dzie 
szybko rós
 przy niewielkim zwi� kszeniu poziomu w radiu 
nale� y pokr� t
o przekr� ci�  przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. Je� eli zostanie dobrze ustawimy poziom niema 
potrzeby tego wi� cej ustawia� . 

4. Ustawienia 
Ustaw „H.P.F” gdy wzmacniacz pracuje w systemie 
gwizdek/� rednie tony.  
Cz� stotliwo� ci poni� ej podzia
u b� d�  t
umione 12dB na 
oktaw� . Aby ustawi�  �� dan�  cz� stotliwo��  z przedzia
u 
100Hz – 1,2Kz nale� y pokr� ci�  pokr� t
em. 
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SL-238 Panel przedni 
 

 
 
 
 
 
SL-449 Panel przedni 
 
 
 

 

 12 



 13 

Specyfikacja 
Wzmacniacz SL-238 SL-449 

4ohms Max moc wyjsciowa 0,05% T.H.D 140W x 2 Ch 100W x 4 Ch 

2ohms RMS 0,1% T.H.D 75W x 2 Ch 55W x 4 Ch 

4ohms RMS 0,026% T.H.D 50W x 2 Ch 35W x 4 Ch 

Filtr górno-przepustowy (zmienny) 100Hz – 1,0kHz (zmienny) 100Hz – 1,0kHz 

Pasmo przenoszenia ±1 dB dla 5 Hz – 50kHz ±1 dB dla 5 Hz – 50kHz 

Sygna
/szum >80dB >80dB 

Separacja stereo >80dB >80dB 

   

Czu
o��  wej� cia low input 200mV - 2V 200mV - 2V 

Czu
o��  wej� cia high input 1V – 7V 1V – 7V 

Impedancja wej� ciowa 22k Ohms 22k Ohms 

Napi� cie (ujemny uziemienie) DC 12V DC 12V 

Impedancja g
o� ników 4Ohms 4Ohms 

Bezpieczniki 7,5A x 1 10A x 1 

Wymiary 200 x 55 x 190 200 x 55 x 250 
 


